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PROMATECT®-L500
ProtipoZiarna doska
Technicky list

Popis vyrobku

Lahka protipoziarna kalciumsilikatova
doska, odolné proti vihkosti, stabilna
a samonosna. Pre vyrobu je zavedeny
systém riadenia kvality vyroby podla
ISO 9001.

Oblasti pouzitia

Zhotovenie poziarnych konstrukcif
podla poziadaviek EN pre vsetky
oblasti stavebnictva, napriklad
poziarne chranené plechové VZT
potrubie, samonosné VZT potrubie s
poziarnou odolnostou, potrubie na
odvod tepla a splodin horenia.

Technické adaje Vlastnosti
Objemova hmotnost p cca. 500 kg/m? Trieda reakcie na oheii A1 podla STN EN 13501-1
Vlhkost .3-5% (vzdus hé
cTs cea 6 (vzdusne suché) Povrch lic hladky, rub s jemnou $truktdrou
Alkalita (hodnota pH) cca. 9
Sucinitel tepelnej vodivosti A cca. 0,09 W/m.K Skladovanie v suchom sklade
Faktor difizneho odporu p cca. 3,2 Likvidacia odpadu stavebny odpad (EWC 17 01 07)
Statické hodnoty
Pevnost v ohybe o, Pevnost v tahu Z,,,, Pevnost v tlaku L

(priehyb f < 1/250, stuperi

2 i3 2 15 2 R
bezpednostivi= 3) 3,0 N/mm? (v pozdlznom smere dosky) 1,2 N/mm? (v pozdlznom smere dosky) 5,5 N/mm? (kolmo na rovinu dosky)

Odpor proti vytrhnutiu
Odpor skrutky proti vytrhnutiu (Z,,,,)
Zapustena matka RAMPA

Typ skrutky Skrutka 3,9 x 45 (G233/345) Knipping (typ B 3815)
Usporiadanie plocha dosky na hrane dosky na hrane dosky plocha dosky
Hibka zapustenia 20 mm 20 mm 30 mm 15 mm
Odpor proti vytrhnutiu Z;,, 330N 342N 510N 301N

Rozmery a hmotnosti

Hrabka dosky a hmotnost

Standardné rozmery 2500 mm x 1200mm 20 mm 25 mm 30 mm 35 mm 50 mm 60 mm
hrabka +0,5 mm
Tolerancie rozmerov .
dlzka a Sirka +3,0 mm
v suchom stave cca. 10,0 cca. 12,5 cca. 15,0 cca. 17,5 cca. 25,0 cca. 30,0
Hmotnost dosky (kg/m?)
+20°C, 65% r.v. cca. 10,5 cca. 13,1 cca. 15,8 cca. 18,4 cca. 26,3 cca. 31,5

Zvlastne poznamky
¢ Dalsie instrukcie pre spracovanie st uvedené v liste pre spracovanie a spajanie dosiek PROMATECT®.
e Informacie o lepeni st uvedené v technickom liste produktu Promat®-Kleber K84.

Vsetky fyzikadlne a mechanické hodnoty su priemery na zéklade Standardnej produkcie a testované v sulade s
vnutornymi postupmi. Typické hodnoty st uvedené orientacne. Tieto (daje sa mdZu menit v zavislosti od pouZite]
skisobnej metddy. Ak méa konkrétna hodnota zasadny vyznam pre $pecifikaciu, obratte sa na Promat Technické
oddelenie.
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