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Všetky fyzikálne a mechanické hodnoty sú priemery na základe štandardnej produkcie a testované v súlade s 
vnútornými postupmi. Typické hodnoty sú uvedené orientačne. Tieto údaje sa môžu meniť v závislosti od použitej 
skúšobnej metódy. Ak má konkrétna hodnota zásadný význam pre špecifikáciu, obráťte sa na Promat Technické 
oddelenie.

PROMASTOP®-B
Protipožiarna tehla
Technický list

Popis výrobku
PROMASTOP®-B je protipožiarna permanentne elastická 
intumescentná tehla, ktorá sa používa na tesnenie prestupov 
inštalácií.

Oblasti použitia
PROMASTOP®-B je protipožiarne tesnenie tvaru tehly pre 
použitie do stien a stropov. Je vhodné pre jednotlivé káble, 
káblové zväzky a pre horľavé a nehorľavé rúry. Zabraňuje 
prestupu dymu, ohňa a tepla. Navyše sa môže používať ako 
tesnenie škár v masívnych stenách.

Výhody pre zákazníka
•	 Trvalo pružný a prachotesný systém
•	 Rýchla a jednoduchá, bezprašná montáž
•	 Jednoduchá výmena káblov a rúr

Konštrukcie sú skúšané, klasifikované a posúdené podľa 
noriem
•	 STN EN 1366-3, -4
•	 STN EN 13501-1, -2
•	 ETAG 026-2

Spôsob dodania
•	 16 ks/bal.
•	 640 ks/paleta
Zmeny vyhradené. 

Skladovanie
•	 Skladovať v suchom sklade

Bezpečnostné údaje
•	 Vyžiadajte si kartu bezpečnostných údajov

Technické údaje

Farba tmavo šedá

Hmotnosť cca. 340 g

Rozmery 200 x 120 x 60 mm (š x d x v)

Expanzný pomer (pri zaťažení) cca. 1:2

Štartovacia teplota cca. 150 °C

Enviromentálne vplyvy
bez rozpúšťadiel, bez zápachu, 
priateľská k životnému prostrediu



Slovensko
Pobočka Promat d.o.o. Slovinsko
Pražská 2
949 11 Nitra
T	 +421 377 729 165
E	 info.sk@promat-see.com
www.promat-see.com

Ďalšie adresy Promat nájdete na  
www.promat-international.com.
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