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Všetky fyzikálne a mechanické hodnoty sú priemery na základe štandardnej produkcie a testované v súlade s 
vnútornými postupmi. Typické hodnoty sú uvedené orientačne. Tieto údaje sa môžu meniť v závislosti od použitej 
skúšobnej metódy. Ak má konkrétna hodnota zásadný význam pre špecifikáciu, obráťte sa na Promat Technické 
oddelenie.

PROMASTOP®-FC
Protipožiarna manžeta
Technický list

Popis výrobku
PROMASTOP®-FC je protipožiarna manžeta na horľavé rúry 
pozostávajúca z nerezovej objímky upravenej práškovou 
farbou a zo špeciálnej napeňujúcej vložky. Vďaka vysoko účin-
nej napeňujúcej vrstve sa dosahujú výborné hodnoty požiar-
nej odolnosti.

Oblasti použitia
Manžeta  PROMASTOP-FC bola testovaná pre aplikáciu do 
stien a stropov oboma spôsobmi, teda ako nasadená a aj ako 
zapustená. Je vhodná pre všetky typy bežných plastových rúr, 
ako PVC, PP, PE, ABS ako aj pre tlakové rúry.
• PROMASTOP®-FC3: hrúbka 30 mm, používa sa  pre priame 

prestupy
• PROMASTOP®-FC6: hrúbka 60 mm, používa sa  pre tvarov-

ky, šikmé prestupy a pre priemer rúry nad 160 mm

Výhody pre zákazníka
• Rýchla a jednoduchá montáž
• Možnosť nulovej vzdialenosti od susedných prvkov
• Vhodnosť pre prostredie: typ Y1
• Dve hrúbky: 30 a 60 mm

Konštrukcie sú skúšané, klasifikované a posúdené podľa 
noriem
• STN EN 1366-3
• STN EN 13501-1, -2
• ETAG 026-2

Spôsob dodania
• PROMASTOP® FC3/32 do PROMASTOP® FC3/160:             

48 ks/bal.
• PROMASTOP® FC6/50 do PROMASTOP® FC6/160: 

28 ks/bal.
• PROMASTOP® FC6/200 do PROMASTOP® FC6/315: 

2 ks/bal.

Skladovanie
• Skladovať v suchom sklade

Bezpečnostné údaje
• Vyžiadajte si kartu bezpečnostných údajov

Technické údaje

Typ manžety
Vnútorný
priemer

(mm)

Vonkajší 
priemer

(mm)

Počet 
úchytov

PROMASTOP®-FC3/032 32 53 2

PROMASTOP®-FC3/040 40 61 2

PROMASTOP®-FC3/050 50 76 3

PROMASTOP®-FC3/056 56 82 3

PROMASTOP®-FC3/063 63 89 3

PROMASTOP®-FC3/075 75 106 3

PROMASTOP®-FC3/090 90 122 3

PROMASTOP®-FC3/110 110 142 4

PROMASTOP®-FC3/125 125 157 4

PROMASTOP®-FC3/160 160 202 5

PROMASTOP®-FC6/050 50 76 3

PROMASTOP®-FC6/056 56 82 3

PROMASTOP®-FC6/063 63 89 3

PROMASTOP®-FC6/075 75 106 3

PROMASTOP®-FC6/090 90 122 3

PROMASTOP®-FC6/110 110 142 4

PROMASTOP®-FC6/125 125 157 4

PROMASTOP®-FC6/140 140 177 5

PROMASTOP®-FC6/160 160 202 5

PROMASTOP®-FC6/200 200 242 5

PROMASTOP®-FC6/225 225 276 6

PROMASTOP®-FC6/250 250 312 6

PROMASTOP®-FC6/315 315 377 6
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Ďalšie adresy Promat nájdete na  
www.promat-international.com.
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