Detail A - rozméry

Revizni dvifka Promat®, typ SP
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Detail B - osazeni do podhledu
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Detail C - osazeni do masivniho stropu
Aktualizace k 14. 6.2017
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Technické udaje

@ revizni dvitka Promat®, typ SP
@ Kiidlo reviznich dvitek Promat®, typ SP
© ram reviznich dvitek Promat®, typ SP
O kotvici plech 30 x 130 mm, tl. 2 mm
© stropni C-profil CD 60/27/0,6
© hmozdinka s vrutem, popf. pouze vrut (viz detail C) 6 x 120 mm, rozte¢
cca 500 mm
@ protipozérni tmel PROMASEAL®-mastic, popf. tmel Promat® nebo PROMATMEL®
© vrut 4,2 x 35 mm, rozte¢ cca 300 mm
© Iehky montovany podhled El (t) nebo masivni strop El (), popf: REI (t)

Uredni doklad: PKO-17-054, PKO-17-056 a PK2-09-12-904-C-0.

Hodnota poZarni odolnosti

Zdola: EW 15 az EW 90, EI 15 az El 60.

Shora: EW 15 az EW 60, El 15 az El 60.

Revizni dvitka Promat®, typ SP jsou zkousena podle CSN EN 1634-1
(pozarni odolnost) a CSN EN 1634-3 (koufotésnost).

Dulezité pokyny

Revizni dvitka véetné rdmu jsou sestavena z desek a pfitfezi PROMA-
TECT® pevné spojenych s ocelovou konstrukci kfidla a ramu dvitek.
Kridlo dvitek (2) je ocelovym éepem prichyceno k ramu (3). K zajistén{
kiidla v zaviené poloze slouzi zdvory umisténé na kiidle dvifek a ovla-
dané &tythrannym klicem. Mezi rédmem a kfidlem jsou osazeny péasky
PROMASEAL®-PL, které v pfipadé pozaru zpéni a uzaviou sparu mezi
nimi. U koufotésného provedentf je navic na kfidle dvitek osazeno tés-
néni proti praniku studeného koufte. K jednomu kusu reviznich dvirek
Promat®, typ SP je vidy dodévan jeden &tythranny klic.

Detail A

Max. rozméry reviznich dvifek Promat®, typ SP jsou 900 x 1200 mm
(vyrobni rozmér A). Stavebni otvor je tieba zvétsit vzdy o cca 10 mm
oproti vyrobnim rozmérim. Jmenovity rozmér svétlého otvoru B je
0 50 mm mensi (max. 850 x 1150 mm) nez vyrobni.

Detail B

Revizni dvitka Promat®, typ SP se do lehkych montovanych podhledd
pfipevni pomoci vrutli 4,2 x 35 mm (8) do ocelovych L profild (4),
které jsou pevné spojeny se stropnim CD profilem (5) pomoci vrutd
4,2 x 35 mm (8) v roztedi 300 mm.

Detail C

Do masivnich stropt (9) se revizni dvitka Promat®, typ SP kotvi
pomoci hmozdinek s vruty 6 x 120 mm (6). Do stropu z lehkého
betonu je mozno kotvit vruty bez hmozdinek.

Tésnéni spary

Spéra mezi rdmem reviznich dvifek Promat®, typ SP (3) a stavebnf
konstrukcf je vyplnéna tmelem PROMATMEL® (7). Alternativné mize
byt spéra vyplnéna mineralni vinou, pevné stladenou, tfidy reakce
na oheti B dle CSN EN 13501-1 a do hloubky 10 mm uzaviena pro-
tipozarnim tmelem PROMASEAL®-mastic (7). Takto dotésnéna spara
spliiuje pozadavek i na koufotésnost.

Typové rozméry reviznich dvirek Promat®, typ SP

Vyrobni rozmér A (S x v) Jmenovity rozmér svétiého otvoru B (S x v)
300 x 300 mm 250 x 250 mm
400 x 400 mm 350 x 350 mm
500 x 500 mm 450 x 450 mm
600 x 600 mm 550 x 550 mm
700 x 700 mm 650 x 650 mm
800 x 800 mm 750 x 750 mm
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