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Revizni dvifka Promat®, typ SP, jednokfidla
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Detail C - osazeni do masivni stény
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Technické udaje

@ revizni dvitka Promat®, typ SP, jednokiidla

@ Kiidlo reviznich dvitek Promat®, typ SP

© ram reviznich dvitek Promat®, typ SP

O kotvici plech 30 x 130 mm, tl. 2 mm

© protipozérni tmel PROMASEAL®-mastic alternativng tmel Promat® nebo
PROMATMEL®

O vrut 4 x 50 mm, rozte¢ cca 400 mm

@ hmozdinka se $roubem, popf. pouze ramovy $roub VF 7,5 x 72 mm, rozted
cca 400 mm

© |Iehka pricka El (t) nebo masivni sténa El (), popf. REI (t)

Uredni doklad: PK2-08-14-904-C-0, PK2-08-14-905-C-0, PK2-08-14-906-C-0,
PK2-08-14-907-C-0, PK2-09-12-904-C-0, PK2-09-14-903-C-0, FIRES-

CR-164-13, FIRES-CR-208-15, FIRES-JR-083-13 a FIRES-JR-085-13.

Hodnota pozarni odolnosti
EW 15 az EW 90, EI 15 a2 EI 90 dle CSN EN 1634-1, koufotésna dle
CSN EN 1634-3.

Vyhody na prvni pohled

* nova koncepce dvitek se skrytymi panty

* moznost oddélené montaze rdmu a nasledné osazeni dvef. kiidla
e velkad skala typovych i atypickych rozmérd

Dulezité pokyny

Revizni dvitka Promat®, typ SP jsou zkousena podle CSN EN 1634-1
(pozérni odolnost) a CSN EN 1634-3 (koufotésnost). Kjednomu kusu
reviznich dvitfek Promat®, typ SP je vidy dodavan jeden 4-hranny kli¢.

Detail A

Maximalni rozméry reviznich dvifek Promat®, typ SP jsou, v zavislosti
na pozarni odolnosti, az 1250 x 2500 mm (vyrobni rozmér A). Sta-
vebni otvor je tfeba zvétsit vzdy o cca 10 - 20 mm oproti vyrobnim
rozmérdm (spéra 5 - 10 mm po obvodu dvitek). R&m dvifek ma Sitku
25 mm, jmenovity rozmér svétlého otvoru B (pfi vyjmuti kiidla z rdmu)
je tedy vzdy o 50 mm mensi (< 1200 x 2450 mm), neZ stavebni.
Typové rozméry rev. dvifek Promat®, typ SP jsou uvedeny v tabulce.

Detail B

Revizni dvitka Promat®, typ SP se do lehkych pfi¢ek pfipevni pomoci
vrutu 4 x 50 mm (6) pfiSroubovaného do CW profilu. Spara je vypl-
néna protipozarnim tmelem PROMASEAL®-mastic (5).

Detail C

Do masivnich stén (8) se revizni dvitka Promat®, typ SP kotvi pomoci
hmozdinek se $roubem, popf. rAmovym $roubem VF 7,5 x 72 mm

s min. rozte¢i 400 mm (7). V pfipadé zdiva z porobetonu je mozné
kotvit béznymi vruty bez hmozdinek. U zdiva z pfi¢né dérovanych
cihel, plnych cihel, dutinovych tvarnic a porobetonu lze kotvit pomoci
tzv. $roubl pro okenni rédmy, napf. Srouby FFS od firmy Fischer,
variantné muze byt pfipevnéni pomoci ocelovych pacek z plechd
30 x 130 mm, tl. 2 mm (4). Spéra je vyplnéna protipozarnim tmelem
PROMASEAL®-mastic (5). Takto utésnéna stavebni spéra spliiuje
pozadavek i na koufotésnost.

Typové rozméry reviznich dvifek Promat®, typ SP, jednokfidla

Vyrobni rozmér A, $ x v Jmenovity rozmér svétlého otvoru B, $ x v

300 x 300 mm 250 x 250 mm
400 x 400 mm 350 x 350 mm
500 x 500 mm 450 x 450 mm
600 x 600 mm 550 x 550 mm
700 x 700 mm 650 x 650 mm
800 x 800 mm 750 x 750 mm

Dalsi informace Vam na vyzadani sdéli nase technické oddéleni.
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