Promat
PoZiarna ochrana nosnych ocelovych konstrukcii

Dosky, natery, omietky - vsetky technolégie, jeden partner
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Technicky list

PRO MATECT®-XS Popis vyrobku

Protipoziarna konstrukéna doska PROMATECT®-XS je nehorlavéd sadrovéd doska vystuzend s
vldknom. Vdaka svojim vlastnostiam zarucuji ochranu konstrukeif
od R 15 az do R 240. Dosky PROMATECT®-XS sa tiez vyznacuju
velmi dobrymi mechanickymi vlastnostami, akymi st odolnost
proti nérazu, tvrdost, ako aj pevnost v ohybe a v tlaku. Dosky
PROMATECT®-XS majti rovné pozdizne alebo zaoblené
hrany. Neobsahuju nebezpecéné zliceniny - si ekologické a
recyklovatelné.

Oblasti pouzitia

Dosky PROMATECT®-XS je mozné pouzit v bytovych a
nebytovych stavbach (napr. verejné budovy) ako protipoZiarnu
ochranu ocelovych konstrukcii (nosniky, stlpy).

Preprava a montaz dosiek

Preprava a montdz dosiek musi prebiehat v sulade so
vSeobecnymi pokynmi vyrobcu. V pripade rezania dosiek
Technické udaje pomocou vysokootackovej pily je nutné pouzit ochrannu
masku. Pri spéjani dosiek sa pouzivaju bezne dostupné
spojovacie prvky, ako su spony, klince alebo skrutky. Na
Suéinitel tepelnej vodivosti A cca. 0,25 W/m.K opracovanie dosiek sa pouZivaju rovnaké standardné néstroje
ako pri opracovani dreva.

Objemova hmotnost p cca. 900 kg/m3

Faktor difizneho odporu p cca. 10,0
Trieda reakcie na oheh A1, STN EN 13501-1 Sposob dodania

- ° 12,5 mm: 32 ks/paleta
Skladovanie v suchom sklade

° 15 mm: 26 ks/paleta
° 20 mm: 24 ks/paleta
° 25 mm: 18 ks/paleta
Zmeny vyhradené.

Hribka dosky a hmotnost

. i 2500 mm x 1200 mm
Standardné rozmery 12,5 mm 15 mm 20 mm 25 mm
3000 mm x 1200 mm

Hmotnost dosky (kg/m2) v suchom stave cca. 11,0 cca. 13,5 cca. 18,0 cca. 25,3
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PROMATECT®-XS

1.03 R15az

Protipoziarny obklad ocelovych nosnych konstrukcii R 240
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Technické udaje

@ nosné stipy a nosniky

® PROMATECT®-XS, hribka dosky podla triedy poZiarnej
odolnosti, sucinitela prierezu A /V a kritickej teploty
ocele podla Eurokédu

spojovaci prvok (ocelova spona, klinec alebo skrutka)
prilozka PROMATECT®-XS jednodielna alebo dvojdielna,
b>100mm,d=20mm

styk dosiek posunuty o 400 mm, plati len pre stlpy

dalSie kolmé spevnenie dosiek PROMATECT®-XS s
prilozkami v pripade profilov s vyskou = 400 mm
ocelova kotva na upevnenie v masivnych prieckach
uholnik z ocelového plechu

Doklad: ITB 1633/16/R79NZP

@9 006 09

Trieda poziarnej odolnosti

R 15 az R 240 podla normy EN 13501-2, v z&vislosti od
sUcinitela prierezu A/V a od kritickej teploty ocele podlfa
Eurokédu. Tabulky s poziarnou odolnostou viac ako R 120 st k
dispozicii na poziadanie.

Vyhody

Vysokd ucinnost v pripade poziaru - od R 15 az do R 240
- vo véeobecnosti je mozné ich pouZit v stavbach akéhokolvek
druhu, pri ktorych su poZiadavky na protipoziarnu bezpecénost
obzvlast vysoké. Podla najvysSej triedy reakcie na ohen
A1 su dosky klasi kované ako uUplne nehorlavy produkt.
Obklad ocelovych stlpov a nosnikov nevyzaduje Ziadnu
dalsiu podkladovu konstrukciu, ¢o vyrazne zvySuje jeho
efektivitu a znizuje néklady na montaz. Vysoko esteticky dizajn
hotového protipoziarneho obkladu eliminuje potrebu dalsich
povrchovych dprav. Nizka hmotnost systému (dosiek) sa
prejavi v rychlej realizacii prac a komfortnej montazi. Inovativny
vyrobny proces zarucuje stabilitu technickych charakteristik a
opakovatelnosti rozmerov.

Vseobecné pokyny

Protipoziarny obklad ocelovych stlpov sa navrhuje podla
pozadovanej triedy poziarnej odolnosti, navrhovej teploty
(maximélna kritické teplota ocele) a sucinitela prierezu Ay/V.
Udaje k vypocitaniu sicinitela prierezu Ag/V  a k hribke
dosiek PROMATECT®-XS su uvedené na predchéadzajdcich
strandach. Pri stanoveni §irok prirezov dosiek PROMATECT®-XS
sa musia brat do Uvahy vyrobné tolerancie ocelovych profilov
a montazne tolerancie. Styky dosiek st usporiadané na vazbu
s posunom o cca. 400 mm. Zlepenie alebo zatmelenie spojov
a reznych hrdn dosiek PROMATECT®-XS nie je z hladiska
poziarnej odolnosti potrebné.

Obklad z dosiek PROMATECT®-XS sa realizuje formou priame;j
(kontaktnej) montéaze. Vyska steny v chrédnenej oblasti nesmie
prekro¢it 560 mm. Podrobné pokyny na instalaciu a podrobné
vykresy jednotlivych produktov poziarnej ochrany ocelovych
konstrukcii su k dispozicii v klasifikécii poziaru.

Detail A/B/C/D

Obrazky ukazuju krabicovy obklad réznych ocelovych profilov.
Vysoka stabilita dosiek PROMATECT®-XS (2) umoznuje celné
sponkovanie (3). Podkonstrukcia alebo pripevnenie k oceli nie
su potrebné.
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PROMATECT®-XS 1.03 R15az
Protipoziarny obklad ocelovych nosnych konstrukcii ’ R 240

Detail E/F

Prilozky PROMATECT®-XS (4) - vzdialenost medzi nimi
nepresahuje 1200 mm - sa prispdsobia tak, aby ich vonkajsie
plochy precénievali cca. 5 mm cez prirubu nosnika. Obklad
(2) sa upevni na prilozku. Pri vy$kach nosnikov = 400 mm sa
namontuje na kazdu prilozku stabiliza¢na stojina (6) a spolu s
prilozkou sa pevne vsadi do profilu nosnika.

Detail E/F - priklady obkladu

Tabul'ka 1 - Spojovacie prostriedky

Hrubka dosky
d1
Rohovy spoj, d1 = d2, a = rozostup Plosny spoj, d1 = d2, a = rozostup
Skrutky Klince Ocelové sponky Skrutky Klince Ocelové sponky
a <200 mm a <200 mm a=100-150 mm a<200 mm a<200mm a=100-150 mm
12,5 mm - =30 >28/10,7/1,2 - =20 >19/10,7/1,2
15 mm =3,5x40 =40 >38/10,7/1,2 >3,5x35 =30 >28/10,7/1,2
20 mm =4,0x50 =50 =50/11,2/1,53 >4,0x35 > 35 >38/10,7/1,2
25 mm =4,0x 60 =70 = 63/11,2/1,83 >4,0x45 =45 >38/10,7/1,2
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PROMATECT®-XS 1.03 R15az
Protipoziarny obklad ocelovych nosnych konstrukcii ) R 240

Tabulka 2 - Hribka obkladu R 15 jednovrstvovej izolacie doskami PROMATECT®-XS na ochranu stipov a ocelovych
nosnikov otvorenych a uzavretych profilov

Hribka obkladu [mm]
Navrhova teplota [°C]
450 500 550 600 650 700
50 12,5 12,5 12,5 0 0 0 0 0
80 12,5 12,5 12,5 12,5 0 0 0 0
100 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 0 0 0
120 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 0 0
140 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 0
390 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5

Tabulka 3 - Hrabka obkladu R 30 jednovrstvovej izolacie doskami PROMATECT®-XS na ochranu stipov a ocelovych
nosnikov otvorenych a uzavretych profilov

Hrabka obkladu [mm]
Navrhova teplota [°C]
400 450 500 550 600 650 700
<390 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5

Tabul'ka 4 - Hribka obkladu R 45 jednovrstvovej izolacie doskami PROMATECT®-XS na ochranu stipov a ocel'ovych
nosnikov otvorenych a uzavretych profilov

Hrubka obkladu [mm]
Navrhova teplota [°C]
C ANIm] 350 400 450 500 550 600 650 700
100 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5
150 15 125 12,5 125 12,5 12,5 12,5 125
230 15 15 125 12,5 12,5 12,5 125 125
270 20 15 15 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5
340 20 20 15 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5
390 20 20 15 15 12,5 12,5 12,5 12,5

Tabulka 5 - Hribka obkladu R 60 jednovrstvovej izolacie doskami PROMATECT®-XS na ochranu stipov a ocelovych
nosnikov otvorenych a uzavretych profilov

Hribka obkladu [mm]

Navrhova teplota [°C]
500 550 600 650 700

60 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5
80 15 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5
110 20 15 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5
140 20 20 15 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5
150 20 20 15 15 12,5 12,5 12,5 12,5
160 20 20 20 15 12,5 12,5 12,5 12,5
180 25 20 20 15 12,5 12,5 12,5 12,5
210 25 20 20 15 15 12,5 12,5 12,5
240 25 20 20 20 15 12,5 12,5 12,5
250 25 20 20 20 15 15 12,5 12,5
280 25 25 20 20 15 15 12,5 12,5
320 25 25 20 20 20 15 12,5 12,5
390 25 25 20 20 20 15 15 12,5



PROMATECT®-XS 1.03 R15az
Protipoziarny obklad ocelovych nosnych konstrukcii ’ R 240

Tabul'ka 6 - Hrubka obkladu R 90 jednovrstvovej a dvojvrstvovej izolacie doskami PROMATECT®-XS na ochranu stipov
a ocel'ovych nosnikov otvorenych a uzavretych profilov

Hrabka obkladu [mm]
Navrhova teplota [°C]
 ANImT] 450 500 550 600 650 700
50 20 15 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5
60 25 20 15 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5
70 25 20 20 15 12,5 12,5 12,5 12,5
80 25 25 20 15 12,5 12,5 12,5 12,5
90 12,5+12,5 25 20 20 15 12,5 12,5 12,5
100 15+12,5 25 20 20 15 15 12,5 12,5
110 15+12,5 25 25 20 20 15 12,5 12,5
120 15+12,5 25 25 20 20 15 15 12,5
130 15+ 15 15+12,5 25 20 20 20 15 12,5
140 15+ 15 15+12,5 25 25 20 20 15 15
160 15+ 15 15+12,5 25 25 20 20 20 15
170 15+15 15+ 15 25 25 25 20 20 15
210 20+125 15+15 15+12,5 25 25 20 20 20
220 20+125 15+ 15 15+12,5 25 25 25 20 20
230 20+ 12,5 15+ 15 15+ 15 25 25 25 20 20
240 20+ 12,5 15+ 15 15+ 15 15+12,5 25 25 20 20
260 20+125 20+ 125 15+ 15 15+12,5 25 25 20 20
270 20+ 12,5 20+125 15+ 15 15+12,5 25 25 25 20
300 20+ 15 20+125 15+ 15 15+12,5 25 25 25 20
320 20+ 15 20+ 12,5 15+ 15 15+ 125 15+12,5 25 25 20
381 20+ 15 20+ 125 15+ 15 15+15 15+12,5 25 25 25
390 - - - - - 25 25 25

Tabul'ka 7 - Hrabka obkladu R 120 jednovrstvovej a dvojvrstvovej izolacie doskami PROMATECT®-XS na ochranu stipov
a ocel'ovych nosnikov otvorenych a uzavretych profilov

Hrubka obkladu [mm)]
Navrhova teplota [°C]

350 400 450 500 550 600 650 700
45 25 20 20 15 12,5 12,5 12,5 12,5
50 12,5+ 12,5 25 20 15 12,5 12,5 12,5 12,5
60 15+12,5 25 20 20 15 12,5 12,5 12,5
70 15+12,5 15+12,5 25 20 20 15 15 12,5
80 15+ 15 15+12,5 25 25 20 20 15 15
90 20+ 12,5 15+ 15 15+ 12,5 25 20 20 20 15
100 20+ 12,5 15+ 15 15+ 15 25 25 20 20 20
120 20+ 15 20+ 12,5 15+ 15 15+12,5 25 25 20 20
130 20+ 15 20+125 20+125 15+ 15 25 25 25 20
140 20+ 20 20+ 15 20+ 12,5 15+ 15 15+12,5 25 25 20
150 20+ 20 20+ 15 20+ 12,5 15+ 15 15+ 15 25 25 25
160 20+ 20 20+ 15 20+ 12,5 15+15 15+ 15 15+12,5 25 25
180 20+ 20 20+ 15 20+ 12,5 20+ 125 15+ 15 15+12,5 25 25
190 20+ 20 20+ 20 20 + 15 20+ 12,5 15+ 15 15+ 15 25 25
200 20+ 20 20 + 20 20+ 15 20+ 12,5 15+ 15 15+ 15 15+12,5 25
210 20+ 20 20 + 20 20+ 15 20+ 12,5 15+15 15+ 15 15+ 12,5 25
220 20 + 20 20 + 20 20+ 15 20+125 20+125 15+ 15 15+12,5 25
230 20 + 20 20+ 20 20+ 15 20+ 12,5 20+ 12,5 15+ 15 15+12,5 15+ 12,5
240 20 + 20 20+ 20 20+ 15 20+ 15 20+ 12,5 15+ 15 15+12,5 15+ 12,5
250 20+ 20 20+ 20 20+ 15 20+ 15 20+ 12,5 15+15 15+ 15 15+12,5
280 20+ 20 20+ 20 20 + 20 20+ 15 20+ 12,5 15+ 15 15+ 15 15+12,5
290 25+ 20 20+ 20 20+ 20 20+ 15 20+ 12,5 15+ 15 15+ 15 15+12,5
340 25+ 20 20 + 20 20 + 20 20+ 15 20+ 12,5 20+125 15+ 15 15+12,5
381 25+ 20 20+ 20 20+ 20 20+ 15 20+ 15 20+ 12,5 15+ 15 15+ 15
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PROMATECT®-XS R15az

Protipoziarny obklad ocelovych nosnych konstrukcii 1.03 R 240

Tabul'ka 8 - Hrabka obkladu R 30 a R 45 dvojvrstvovej izolacie doskami PROMATECT®-XS na ochranu stipov a ocel'ovych
nosnikov otvorenych a uzavretych profilov

Hribka obkladu [mm]
R30,R45
Navrhova teplota [°C]
350 400 450 500 550 600 650 700
< 381 12,5+125 125+125 12,5+12,5 12,5+12,5 12,5+12,5 12,5+125 12,5+125 12,5+12,5

Tabulka 9 - Hrabka obkladu R 60 dvojvrstvovej izolacie doskami PROMATECT®-XS na ochranu stipov a ocelovych
nosnikov otvorenych a uzavretych profilov

Hrubka obkladu [mm]
Navrhova teplota [°C]
AN 350 400 450 500 550 600 650 700
260 12,5 +12,5 12,5+125 12,5+12,5 12,5+12,5 12,5+ 12,5 12,5+ 12,5 12,5+ 12,5 12,5+12,5
381 15+12,5 12,5+ 12,5 12,5+ 12,5 12,5+12,5 12,5+12,5 12,5+12,5 12,5+ 12,5 12,5+ 12,5

POZNAMKA: Uvedené dvojvrstvové izolaéné systémy je mozné upravit podla nasledujtcich pravidiel:

* jednovrstvovy systém mdze byt nahradeny dvojvrstvovym systémom (napriklad "12,5 + 12,5" sa méze pouZit namiesto "25")
* dvojvrstvovy systém je mozné nahradit trojvrstvovym systémom (napr. namiesto ,25 + 20" je mozné pouzit ,15 + 15 + 15")
e celkova hribka upraveného izola¢ného systému musi byt rovnaka alebo vacsia ako hrabka uvedené v tabulke (napr. namiesto
.20 + 20" je mozné pouzit ,25 + 15")

dvojvrstvovy systém nemoze byt nahradeny jednovrstvovym systémom s rovnakou alebo vaé¢$ou hribkou oblozenia

Pre poZiarnu odolnost viac ako R 120, prosim kontaktujte Vasu lokdlnu Promat kancelariu.



