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Všetky fyzikálne a mechanické hodnoty sú priemery na základe štandardnej produkcie a testované v súlade s 
vnútornými postupmi. Typické hodnoty sú uvedené orientačne. Tieto údaje sa môžu meniť v závislosti od použitej 
skúšobnej metódy. Ak má konkrétna hodnota zásadný význam pre špecifikáciu, obráťte sa na Promat Technické 
oddelenie.

PROMASTOP®-IM CJ21
Protipožiarna objímka
Technický list

Popis výrobku
PROMASTOP®-IM CJ21 je grafitová intumescentná objímka 
na jednotlivé káble.

Oblasti použitia
PROMASTOP®-IM CJ21 je  protipožiarna objímka na utesne-
nie prestupov káblov cez steny a stropy. Je vhodná pre káble 
skupiny 1.

Výhody pre zákazníka
• Rýchla a jednoduchá montáž
• Jednoduchá výmena káblov
• Inegrované dymové tesnenie
• Nepožaduje sa vôľa prstenca
• Nepožaduje sa náter káblov

Konštrukcie sú skúšané, klasifikované a posúdené podľa 
noriem
• STN EN 1366-3
• STN EN 13501-1, -2
• ETAG 026-2

Spôsob dodania
• 100 ks/bal.
Zmeny vyhradené.

Skladovanie
• Skladovať v suchom sklade

Bezpečnostné údaje
• Vyžiadajte si kartu bezpečnostných údajov

Technické údaje

Typ CJ 21B

Konzistencia mäkká

Hmotnosť ~ 8,0 g ± 10 %

Výška cca. 40 mm

Vonkajší priemer cca. 26 mm

Hrúbka steny cca. 1,5 mm



Slovensko
Pobočka Promat d.o.o. Slovinsko
Pražská 2
949 11 Nitra
T +421 377 729 165
E info.sk@promat-see.com
www.promat-see.com

Ďalšie adresy Promat nájdete na  
www.promat-international.com.
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