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PROMASTOP®-IM Cbox 125
Protipožiarny obal



Všetky fyzikálne a mechanické hodnoty sú priemery na základe štandardnej produkcie a testované v súlade s vnútornými postupmi. Typické hodnoty sú uvedené orientačne. 
Tieto údaje sa môžu meniť v závislosti od použitej skúšobnej metódy. Ak má konkrétna hodnota zásadný význam pre špecifikáciu, obráťte sa na Promat Technické oddelenie.

Popis výrobku
PROMASTOP®-IM Cbox 125 je protipožiarny intumescentný 
tesniaci systém na ochranu prestupov káblov. Je možné ho 
používať na káble skupiny 1 (priemer káblov ≤ 21 mm).

Oblasti použitia
PROMASTOP®-IM Cbox 125 sa používa na prestupy káblov v 
stenách a podlahách.

Výhody pre zákazníka
• jednoduchá inštalácia
• možnosť dodatočnej inštalácie káblov

Konštrukcie sú skúšané, klasifikované a posúdené podľa 
noriem
• STN EN 1366-3
• STN EN 13501-2

Spôsob dodania
• 1 obal/kartón
Zmeny vyhradené.

Skladovanie
• Skladujte na suchom a studenom mieste

Bezpečnostné údaje
• Vyžiadajte si kartu bezpečnostných údajov.

Technické údaje

Farba tmavo-šedá/modrá

Konzistencia pevná

Rozmery (V x Š x D) 160 x 160 x 300 mm

Vonkajší priemer 124 mm

Vnútorný priemer 106 mm

Priemer otvoru vŕtaného
jadrovou vŕtačkou

cca. 130 mm

Kategória použitia Typ X

Trieda reakcie na oheň Eurotrieda B-s1, d1

PROMASTOP®-IM Cbox 125
Protipožiarny obal
Technický list



©
Pr

o
m

at
 

20
18

-1
1

Poľsko (centrála)
Etex Building Performance
Promat TOP Sp. z o.o.
ul. Przecławska 8
03-879 Varšava
T +48 22 21 22 280 
F +48 22 21 22 290
top@promattop.pl
www. promattop.pl

Slovensko
M +421 915 936 126
E info.sk@promat-see.com
www.promat-see.com


